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PLOR 

EMBALLAGE

 PALETTE

66 KG 

MACHINE 80X59X57(H) CM ROTO FAUCHEUSE 70X60X37(H) CM

MACHINE 80X120X240(H) CM / Q* 8PCS ROTO FAUCHEUSE 80X120X164(H) CM / Q* 8PCS

Rs90

réglable verticalementGUIDON

anti-crevaison, profil tracteur 13x5.00-6" ROUES 
MOTRICES

64X162x107(h) cmDIMENSIONS

TRANSMISSION vis sans fin à bain d’huile et courroies

AUTRE kit andaineur en option

MOTEUR

Euro
139.ohv
139 cc 
2.7 kW 
Essence

Euro 
R170.ohv
173 cc 
3.2 kW 
Essence

B&S
Série 575 Ex 
140 cc 
2.3 kW 
Essence

à lanceurDÉMARRAGE

POIDS NET 62.5 kg 63 kg63 kg

SYSTÈME DE 
COUPE

disque rotatif à axe vertical Ø57 cm à 4 lames pivotantes rentrantes
hauteur de coupe fixe 3,2 cm

Rs90
faucheuse rotative

FENAISON

AMATEUR

VITESSE DE MARCHE

2.6 Km/h

RÉDUCTEUR MÉCANIQUE
transmission par courroie



5151

LEVERAGES
traction + engagement 

de l’outil avec système de 
sécurité intégré

GUIDON 
réglable verticalement

FAUCHEUSE ROTATIVE
à 4 couteaux en acier 

rétractables
largeur de coupe 57 

cm

KIT ANDAINEUR
bande avec bâche 

latérale pour création 
d’un andain

LAME NEIGE
85 cm

orientable ±30° 

DE SÉRIE

ACCESSOIRE

BREVETÉ


