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PLOR 

IMBALLO

PALLET

Sc42
PRATO

Scarificatori

Sc42

TRASMISSIONE a cinghia trapezoidale 

lame fisse: 15 coppie di coltelli in acciaio bonificato di tipo fisso, larghezza di lavoro 40 cm
profondità di lavoro registrabile 0 <-> 2 cm
velocità di rotazione 3.200 rpm

ROTORI

ALTRO sacco di raccolta 45 l opzionale 

RUOTE MOTRICI ruote Ø20 cm non trazionate in gomma piena autopulenti con cuscinetti a sfera 

56x121x100(h) cmDIMENSIONI

MOTORE

B&S
450 E series
125 cc
1.8 kW 
Benzina

Euro
123.ohv
123 cc
2.2 kW 
Benzina

Honda
GCVx170
166 cc
3.6 kW 
Benzina

Euro
R170.ohv
173 cc
3.2 kW 
Benzina

EGOpower+
e-powered
56 V
3,1 kW
Elettrico

a strappoAVVIAMENTO a strappo a strappo a strappo elettrico

PESO NETTO 32.5 kg 32.5 kg 34 kg 32.5 kg 33 kg

36.5-38KG

80X59X57(H) CM

80X120X240(H) CM / Q* 8PZ

AMATORIALE

TRASMISSIONE A CINGHIA

VELOCITÀ DI MARCIA

a spinta
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LEVA INNESTO ATTREZZO
con sistema di sicurezza 

integrato a rilascio rapido

A LAME FISSE
15 coppie di coltelli

LEVA REGOLAZIONE
profondità di lavoro del 

rotore a molle

DI SERIE

ACCESSORIO

BREVETTATO

SACCO DI RACCOLTA 
in nylon removibile

capienza 45 l
(opzionale)


